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揭市环（普宁）审〔2023〕89号

揭阳市生态环境局关于普宁市高埔曲畔洋水电

站建设项目环境影响报告表的批复

普宁市高埔曲畔洋水电站：

你单位报送的《普宁市高埔曲畔洋水电站建设项目环境影响

报告表》（编号 276evc，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。

经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2006-445281-44-03-000152）位于普宁

市高埔镇高埔村曲畔洋（地理坐标：E115°57′55.305″，N23°
9′28.322″），水电站取水水源为龙江支流高埔水，电站为河床

式水电站，发电厂房面积 128m2，升压站面积 16m2。工程建设内

容包括拦河坝、进水前室、发电厂房、升压站以及机电设备等，

内置有 3套水轮发电机组，总装机容量共 415kW，设计年发电量

149.7万 kW·h，设备清单详见报告表。项目总投资 130.37万元，

其中环保投资 10万元。

二、根据报告表的分析和评价结论，在项目按照报告表所列

的性质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治及

环境风险防范措施，确保生态环境安全的前提下，从环保角度我
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局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生

态环境保护措施，项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落

实。

三、项目应重点做好以下生态环境保护工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目生活污水经预处理达

到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）
城市绿化标准后，用于电站内林木绿化，不外排。严格做好固体

废物贮存场所、污水处理设施等的防渗防漏防腐措施，防止污染

土壤、地下水及周边水体。严格落实监测计划，及时掌握水质变

化情况。

（二）严格落实噪声污染防治措施。选购低噪声设备、对噪

声源强较大的设备采取消声、减振、隔音等措施；做好设备的维

护，保证其正常运行，确保厂界噪声达标排放。厂界噪声执行《工

业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准。

（三）严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资

源化、无害化”要求，采取符合国家环境保护标准的防护措施分

类安全贮存，并依法依规处理处置。

（四）严格落实生态环境保护措施。应做好生态环境保护工

作，进一步完善工程蓄水及运行生态调度方案，落实生态增殖放

流制度，设置生态流量泄放设施并安装生态流量监测设备（项目

最小生态流量为 0.496m3/s），确保下游及水生生物的生态用水；

定期对大坝两岸边坡进行加固护衬，防止水土流失；加强对陆地

动、植物和水生生物的保护，维持生态平衡。

（五）强化环境风险防范和事故应急措施。针对水电站建设

和运营中易发、常发的各类情况，制定风险防范措施和事故应急

预案并报生态环境部门备案，并与当地政府部门、沿岸取水单位

等的相关应急预案做好衔接，定期进行应急培训和演练，有效防

范和应对环境风险。加强各类废油和漏油的收集，防范环境污染



- 3 -

事故的发生，确保区域生态环境和供水安全。

四、你单位应对《报告表》的内容和结论负责。项目在《报

告表》编制、审批申请过程中若有虚报、瞒报等违法情形，须承

担由此产生的一切责任。

五、项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、

同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。工程建成后，应经

环保验收合格方可投用，并按规定接受生态环境部门日常监督检

查。

六、你单位应建立畅通的公众参与平台，按规定及时公开相

关环境信息，并及时解决好有关问题，切实保护公众环境权益。

七、项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏

的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的环境影响

评价文件。

八、项目今后应服从城镇规划、产业规划、行业及相关整治

等要求，或因环境污染问题导致周边群众多次投诉整改无效，应

无条件停产、搬迁或功能置换。

九、项目建设涉及其他许可事项，应遵照相关法律法规要求

到相应的行政主管部门办理有关手续。

揭阳市生态环境局

2023年 11月 21日

抄送：普宁市高埔镇人民政府，普宁市水利局，连平鸿利科技咨询有限

公司。
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